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Taglio laser preciso e affidabile per prodotti di qualità

AUMENTA  LA PRODUTTIVITA', CON
INVESTIMENTI RIDOTTI

LASER LW



APPLICAZIONI

Macchina laser CO2, per effettuare lavorazioni creative, con velocità e
massima precisione. 

Grazie alle dimensioni contenute, e alla buona potenza del taglio, è
adatta a collocarsi in spazi ristretti, e lavorazioni su molti materiali.
La possibilità di montare il sistema ROTARY e la piattaforma mobile

consente un'incredibile versatilità nelle più diverse applicazioni.



COMPONENTI DI QUALITA'

GUIDE RETTIFICATE
Scorrimenti deli assi fluidi e veloci, utilizzando guide di precisione.
L'attrito ridotto delle guide, manterrà il pantografo preciso nel tempo,
riducendo l'usura tra le superfici di contatto.

CINGHIA DENTATA DI PRECISIONE
Cinghie dentate e pulleggie di precisione, permettono
elevate velocità di movimento, e precisione di spostamento

LASER CO2
 Tubi laser di elevata qualità, garantiscono affidabilità e durata
nel tempo.
Testati per garantire più di 8500 ore di funzionamento



PANORAMICA

Macchina completa di tutti i
sistemi di sicurezza, selettori a
chiave pulsante di emergenza,
blocco porte aperte e schermo
filtrante.

Piano di lavoro alveolare in
acciaio, garantisce la
perfetta planarità degli
oggetti durante la
lavorazione.

Ottiche laser 
Garantite per cicli
produttivi intensi,
permettono di prolungare
l'intervento di pulizia e
aumentare la
produttività.

Ogni macchina viene assemblata
con cura nei minimi dettagli.
Un collaudo mirato dei
componenti e del loro
montaggio, garantiscono
precisione di taglio e affidabilità.



aiuta a calcolare i costi di produzione

Importa foto e immagini, grazie alla funzione
integrata, potrai convertirle ed adattarle al tuo

materiale.



MATERIALI

Materiali lavorabili con il laser CO2:

Acrilico - Avorio vegetale - Bambù - Carta - Cartone - Cuoio - Feltro - Gomma di silicone - Gomma
per timbri - Gomma piuma - Impiallaciatura - Jeans - Kevlar - Legno - Lexan - Masonite - MDF -
Mylar - Neoprene - Nylon - Panno - Pelle - PET - Plastica - Plexiglass - Plastica laminata -
Policarbonato - Poliestere - Polietilene - Polipropilene - Stoffa - Sughero - Tessuto.
Solo incisione: Ceramica - Cristallo - Mattonelle - Marmo - Metallo rivestito - Metallo/Ottone  
Verniciati - Pietra - Vetro.

MATERIALI INCOMPATIBILI:
Fibre di carbonio, Policarbonato e materiali contenenti Resine Fenoliche ed epossidiche,
Polistirene espanso, PVC (ad es. Forex e Vinile adesivo), pelle sintetica, vinilpelle e pelle conciata
al cromo.
Simboli e Sigle di altri elementi e composti chimici da evitare: I, CI, At, Br, F, PFC, PTFE, HDPE, PVB.



CARATTERISTICHE TECNICHE
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